Mappy Italia SpA

Q M Via Tevere 3, 20020 Cesate (Milan), Italy
a p py Tel. +39 02.99431100 - Fax +39 02.99069773
ITALIASPA B ® info@mappyitalia.com
www.mappyitalia.com

RESTZPS
n
K
A

1SO 9001

D
| |

MAPPYFIBER® FLAT T

Interior Design

l] MAPPYFIBER® FLAT T sono pannelli in fibra di poliestere con superficie piana rivestiti con filato
Trevira.

Adatti a migliorare il comfort acustico di qualsiasi ambiente riducendo con efficienza il riverbero e I'effetto
eco, sono marcati CE, concorrono al punteggio LEED e sono certificati Bs1d0 per la reazione al fuoco.

| pannelli possono essere utilizzati sia in sospensione che in adesione per pareti e soffitti.

S
= MAPPYFIBER® FLAT T are panels in polyester fiber with flat surface covered with Trevira yarn.
They are suitable to improve the acoustic comfort of any room reducing the reverberation and the echo effect

with efficiency and they are CE marked, contribute to the LEED points and are Bs1d0 certified for reaction to
fire.

The panels can be used both in suspension and in adhesion for wall or ceiling.
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MAPPY ITALIA SPA ha creato appositamente i suoi oggetti BIM per facilitare la creazione di nuovi progetti.
Architetti, designer e tecnici saranno quindi in grado di utilizzare i dati e i disegni acustici e termici in un
unico file che pud essere scaricato direttamente dal sito Web della societda www.mappyitalia.com in vari
formati.

MAPPY ITALIA SPA has specifically created its BIM objects to ease the creation of new projects.
Architects, designers and technicians will therefore be able to make use of acoustic and thermal data and
drawings in a single file that can be downloaded directly from the company website www.mappyitalia.com in
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Benefici Benefits

Prodotto con bottiglie di plastica
riciclata

Produced with recycled plastic
bottles

100% riciclabile
100% recyclable

Rispetta 'ambiente
Respect the environment

Otimo isolamento acustico e termico
(((( Exeptional acoustic and thermal
insulation

‘ Ottima reazione al fuoco
‘ s Excellent flammability properties

Dati tecnici Technical data

MAPPYFIBER® FLAT T

Via Tevere 3, 20020 Cesate (Milan), ltaly

Tel. +39 02.99431100 - Fax +39 02.99069773
info@mappyitalia.com
www.mappyitalia.com

\
9
A

‘ (R CSI

CERT

| 1SO 9001 |

Performance tecniche immutate nel tempo
Tecnical preformances remain unchanged
over time

Non irrita al tatto
Does not irritate the skin of those handling it

Maschera e guanti non sono necessari
durante listallazione

During installation gloves and masks are not
required

Imputrescibile

Does not rot in humid environments

Resistente alle tarme
Resistant to moth attack

Composizione

Poliestere FR

Composition Polyester FR

Colore fibra Nero, bianco

Fiber color Black, white

Densita fibra 3 °

Fiber density 50 kg/m® £ 10%

Reazione al fuoco .

Flammability B s1d0 (EN 13501-1); CI A (ASTM E 84)

Trevira fabric weight

460 kg/m? £ 10%

Abrasion test - Martindale on Trevira fabric

100.000 turns + 20% (UNI EN ISO 17947)

Color solidity - Xenotest on Trevira fabric

5/6 + 2 (UNI EN ISO 105 B02)

Resistenza all'impatto di una palla
Impact ball test

Conforme (EN 13964)
Compliant (EN 13964)

Valutazione dell’azione di microrganismi
Evaluation of microorganisms action

Il material non & un nutriente per
microrganismi (inerti, funghistatici o
batteriostatici) (ISO 846)

The material is not a nutrient medium for
microorganisms (inert, fungistatic or
batteriostatic) (ISO 846)

Resistenza all’acqua Eccellente
Water resistance Excellent
Certificazioni

Cetrtifications ce

Pag 3/6
ID3003 Rev. 0 - 21/07/20
© Mappy ltalia SpA



Mappy Italia SpA

Via Tevere 3, 20020 Cesate (Milan), ltaly
a p py Tel. +39 02.99431100 - Fax +39 02.99069773
ITALIASPA B ®  info@mappyitalia.com

www.mappyitalia.com

~/ CERT

‘ (R CSI

| I1sog001 |

Acoustic characteristics

Certified data for standard applications according to UNI EN ISO 354, UNI EN ISO 11654, ASTM C 423
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LEED

MAPPYFIBER® FLAT T contribuisce al punteggio LEED.
MAPPYFIBER® FLAT T contributes to the LEED certification points.

EAPZ,EAC2MRC3
MRCS5,1AQCS

IT04-17060701

VOoC

| pannelli MAPPYFIBER® FLAT T sono certificate secondo le piu severe normative Europee ed Americane
in termini di emissione di composti organici volatili.

MAPPYFIBER® FLAT T panels are certified according to the most severe European and American
standards in terms of emission of volatile organic compounds.

Regulation or protocol Conclusion Version of regulation or protocol
French VOC Regulation ey e Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and
1 A+ DEVL1104875A)

French CMR components Pass Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and
DEVP0910046A)

AgBB/ABG Pass Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich des
Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017

Belgian Regulation Pass Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)

EMICODE EC 1 PLUS October 2017

Indoor Air Comfort® Pass Indeor Air Comfort 6.0 of February 2017

Indoor Air Comfort GOLD® Pass Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017

EN 717-18 E1 2004

BREEAM International Compliant GN22 v2.3 (March 2018): BREEAM Recognised Schemes
for VOC Emissions from Building Products

LEED v4 (outside U.S.) Compliant LEED v4 for Building Design and Construction (April,
2015)

BREEAM® NOR Pass BREEAM-NOR New Construction v1.1 (May 2017)

CDPH Pass CDPH/EHLB/Standard Method V1.2. (January 2017)
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Guida alla pulizia Cleaning guidelines

Per rimuovere le tracce di polvere utilizzare regolarmente un aspirapolvere senza spazzolare. Si consiglia di
non strofinare i pannelli con solventi. Eventuali tracce di grasso possono essere rimosse con speciali
schiume per lavaggio a secco (testare il prodotto su un angolo del pannello per verificare che non danneggi
il colore).

To remove dust traces use regularly a vacuum cleaner without brushing. It is recommended not to rub the
panels with solvents. Any traces of grease can be removed with special dry-cleaning foams (test the product
on a corner of the panel to check that it does not damage the color).

Installazione Installation

| pannelli MAPPYFIBER® FLAT T possono essere installati individualmente o in continuita per rivestire
un'intera parete o soffitto anche con l'inserimento di luci o prese elettriche.

MAPPYFIBER® FLAT T panels can be installed in continuity to cover an entire wall or ceiling with the
insertion of lights or electrical outlets.

Posa con adesivo Laying with adhesive

| pannelli MAPPYFIBER® FLAT T possono essere incollati direttamente su pareti e soffitti con un adesivo a
base neoprenica o poliuretanica. Si consiglia di lasciare uno spazio di 0,5 - 1 cm tra i pannelli. Seguire
attentamente le istruzioni dell'adesivo di vostra scelta. E’ possibile coprire i bordi con un profilo a T.
MAPPYFIBER® FLAT T panels can be glued directly on walls and ceilings with a neoprene or polyurethane
adhesive. It is recommended to leave a 0.5 - 1 cm gap between the panels. Please carefully follow the
instruction of the adhesive of your choice. It is also possible to cover the borders with a T profile.

Posa con profile metallici Laying with metal profiles

L'installazione si effettua semplicemente appoggiando i pannelli su una struttura portante T24 / T15 e con il
completamento della struttura con profili perimetrali a L, doppia L e C.

The installation is carried out by simply laying the panels on a T-backed supporting structure T24 / T15 and
with the completion of the structure with L, doubles L and C perimeter profiles.

Always request the GENERAL INSTRUCTIONS FOR LAYING MATERIALS and the CONDITIONS OF SALE OF MAPPY ITALIA’S
PRODUCTS with the dimensional tolerances before any order.

O K E. Visit MAPPY ITALIA’s website at www.mappyitalia.com where you can find many insights into the world of MAPPY
ITALIA: news, catalogues, brochures, technical documentation, instructions for laying materials and videos on how to
O] ﬁ install the products. View the page directly from your smart-phone pointing the QR Code.

This TDS provides average values on selected properties based on our product knowledge. It is responsibility of each user to confirm
their validity for any specific application, as the results may vary depending on the condition of use. Mappy ltaly SpA is not liable for
improper use of the product and for applications other than those indicated in this TDS. Mappy ltalia SpA reserves the right to modify or
update this TDS without prior notice. This document is the property of Mappy Italia SpA and all rights are reserved.
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